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Soluciones de identificación
VISTA GENERAL DE PRODUCTOS

Lectores de códigos con cámara, lectores de códigos de barras, RFID,  
lectores manuales, tecnología de conexión
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MORE THAN A VISION

Lectores de códigos con cámara
Los lectores de códigos con cámara se caracterizan por su flexibilidad para leer 
diferentes tipos de códigos. Además de leer los códigos de barras 1D, emplean una 
serie de algoritmos de procesamiento de imágenes para identificar códigos 2D de 
uso frecuente, como por ejemplo Datamatrix, QR o Maxi, así como texto legible, por 
lo que facilitan el cambio de código de barras a código 2D. 

•	 Lectura flexible de códigos (1D, 2D y OCR)
•	 Imagen en vivo y almacenamiento de imágenes para el análisis o el archivo de 

datos
•	 Lectura omnidireccional con un solo dispositivo
•	 Lectura, evaluación y análisis incluso de códigos dañados 
•	 Lectura fiable de códigos con una gran variedad de anchuras de módulo
•	 Sin piezas móviles

En el mundo real, la solución eficiente de las tareas de iden-
tificación requiere más de una tecnología. SICK le ofrece esa 
solución mediante tres tecnologías bajo una misma filosofía: 
las necesidades del cliente son lo primero. 

SICK ha sido durante décadas uno de los pioneros en solu-
ciones de visión, líder del mercado en el área de la lectura 
industrial de códigos, especialista en tecnología RFID y experto 
en tecnología de conexión y de acumulación de datos. Todo lo 
que es necesario para la identificación profesional. Con más de 
6.500 empleados y una organización global, SICK se encuentra 
muy cerca de usted con expertos en tecnología y especialistas 
en su sector con una gran experiencia. Para hacer frente a los 
retos cotidianos, se necesita algo más que una visión. Sabe-
mos que, sobre todo, se necesita inteligencia.

MORE THAN A VISION

Las preguntas inteligentes tienen más de una respuesta. 
La mejor tecnología depende de cada tarea. 

Con cada tarea de identificación surge siempre la pregunta: ¿Qué tecnología es la mejor? Y como suele 
suceder en la vida, nunca hay una sola respuesta para cada pregunta. La mejor solución posible debe 
adaptarse siempre a las condiciones técnicas y económicas particulares de la aplicación.   

Tres tecnologías de identificación han dominado el mercado desde hace muchos años: RFID, lectores 
láser de códigos de barras y lectores de códigos con cámara. Como líder de mercado en el sector de la 
identificación automática, SICK no solo domina las principales tecnologías, sino que también plantea las 
preguntas correctas para garantizar que se seleccionan los productos adecuados de su amplia gama 
de tecnología. Además, SICK ofrece soluciones de Big Data, como Package Analytics, para visualizar los 
datos del proceso y, por tanto, para permitir la optimización continua del proceso mediante la transpa-
rencia global de los datos.

g www.sick.com/more-than-a-vision 

www.sick.com/more-than-a-vision
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Lectores de códigos de barras basados en láser
Los lectores de códigos de barras tienen una profundidad de campo excepcional, 
por lo que son capaces de identificar sin problema los códigos de barras en objetos 
de diferente altura. Gracias al amplio ángulo de apertura de hasta 60°, un único 
dispositivo es capaz de cubrir la mayoría de las anchuras de las cintas transporta-
doras.  

•	 Excelente profundidad de campo y ancho campo de lectura 
•	 Insensibilidad a la luz artificial
•	 No requiere ningún tipo de iluminación adicional 
•	 Lectura fiable, incluso de códigos protegidos con lámina y  

en otras superficies reflectantes
•	 Alta velocidad de lectura en situaciones de arranque-parada y cuando los obje-

tos están en reposo  
•	 Costes reducidos

RFID
El uso de tecnología RFID merece la pena, especialmente en condiciones ambien-
tales adversas, como temperaturas extremas o cuando es necesario identificar 
objetos sometidos a altas tensiones físicas. Las tecnologías ópticas requieren en 
todo momento contacto visual para poder detectar los códigos, por lo que, en com-
paración a la RFID, son más propensas al desgaste y a la suciedad.

•	 La etiqueta RFID no requiere contacto visual 
•	 Lectura omnidireccional 
•	 Uso fiable en condiciones ambientales difíciles
•	 Son posibles grandes distancias entre el lugar de lectura y el objeto
•	 Ciclos de lectura cortos y posibilidad de detección en grupo
•	 Etiquetas regrabables y capacidad de almacenamiento elevada
•	 Diseño para uso industrial
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Ayuda de selección SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN

Producto 4Dpro Enfoque Tipo de código admitido Distancia de lectura/alcance 1) Página

Co
nf

or
m

e 
co

n 
4D

pr
o

En
fo

qu
e 

fij
o

En
fo

qu
e 

aj
us

-
ta

bl
e

Co
nt

ro
l d

e 
en

fo
qu

e 
di

ná
m

ic
o

Au
to

en
fo

qu
e

Có
di

go
 1

D

Có
di

go
 s

ta
ck

ed

Có
di

go
 2

D

OC
R

Et
iq

ue
ta

s 
RF

ID

Lectores de códigos con cámara

ICR80x

-- P. 6

Lector®62x  2), 3)  2)

Lector®63x  2), 3)

Lector®64x

Lector®65x  2)  2), 3)

ICR88x

ICR89x

Lectores de códigos de barras

CLV61x

-- P. 8

CLV62x

CLV63x

CLV64x

CLV65x

CLV69x

RFID

RFH6xx

-- P. 10RFU62x

RFU63x

Lectores manuales

IDM14x

-- P. 12
IDM16x

IDM24x

IDM26x

Tecnología de conexión

CDB, CDM,  
CDF600, CDF600-2 -- P. 14

1) Para obtener más detalles, véase "Diagrama del campo de lectura" online.
2) Dependiendo del modelo de lector.
3) Durante la programación.
4) Dependiendo del objeto y de la iluminación.
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SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN Ayuda de selección 

Producto 4Dpro Enfoque Tipo de código admitido Distancia de lectura/alcance 1) Página
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Lectores de códigos con cámara

ICR80x

-- P. 6

Lector®62x  2), 3)  2)

Lector®63x  2), 3)

Lector®64x

Lector®65x  2)  2), 3)

ICR88x

ICR89x

Lectores de códigos de barras

CLV61x

-- P. 8

CLV62x

CLV63x

CLV64x

CLV65x

CLV69x

RFID

RFH6xx

-- P. 10RFU62x

RFU63x

Lectores manuales

IDM14x

-- P. 12
IDM16x

IDM24x

IDM26x

Tecnología de conexión

CDB, CDM,  
CDF600, CDF600-2 -- P. 14

1) Para obtener más detalles, véase "Diagrama del campo de lectura" online.
2) Dependiendo del modelo de lector.
3) Durante la programación.
4) Dependiendo del objeto y de la iluminación.
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Lectores de códigos con cámara Cuadro de la gama de productos

ICR80x Lector®62x Lector®63x Lector®64x Lector®65x ICR88x ICR89x

Sencillo, pequeño y ligero Inteligente. Sencillo. Industrial. Inteligente. Flexible. Intuitivo. Gran eficiencia para aplicaciones 
de lectura de códigos

Lectura de códigos flexible sobre 
cintas en movimiento

Sistema de cámara lineal com-
pacto y potente

Más rápido. Más fiable. Más 
brillante.

Resumen de los datos técnicos
Enfoque Enfoque fijo Enfoque ajustable / autoenfoque 

Teach
Enfoque ajustable / autoenfoque 

Teach
Enfoque ajustable Enfoque ajustable / control de 

enfoque dinámico / autoenfoque 
Teach

Control de enfoque dinámico Control de enfoque dinámico

Frecuencia de exploración – 25 Hz / 60 Hz, resolución WVGA 50 Hz, con 1,9 megapíxeles de 
resolución

40 Hz, con 1,7 megapíxeles de 
resolución

70 Hz, con 2 megapíxeles de 
resolución / 40 Hz, con 4 mega-

píxeles de resolución

19.100 Hz 19.100 Hz / 30.000 Hz

Resolución de códigos ≥ 0,19 mm
≥ 0,25 mm

≥ 0,1 mm ≥ 0,1 mm ≥ 0,1 mm ≥ 0,1 mm
≥ 0,12 mm

– –

Distancia de lectura 50 mm ... 330 mm 30 mm ... 1.500 mm 30 mm ... 2.000 mm 300 mm ... 2.200 mm 300 mm ... 2.200 mm 0,8 m ... 1,35 m 1,4 m ... 3,3 m
Serie (RS-232, RS-422) l (solo RS-232) l l l l / – l (solo RS-232) l (solo RS-232)

Ethernet l , opcional, a través de módulo 
de conexión externo (CDM + CMF)

 l, TCP/IP, FTP (transmisión de 
imágenes), PROFINET, EtherNet/

IP, EtherCAT® (opcional a través de 
módulo de bus de campo externo 

CDF600)

l, TCP/IP, FTP (transmisión de 
imágenes), PROFINET (opcional 
a través de módulo de bus de 

campo externo CDF600-2)

l , TCP/IP, FTP (transmisión 
de imágenes), EtherNet/IP, 

PROFINET (opcional a través de 
módulo de bus de campo externo 

CDF600-2)

l, TCP/IP, FTP (transmisión 
de imágenes), EtherNet/IP, 

PROFINET (opcional a través de 
módulo de bus de campo externo 

CDF600-2) 

l (3) , TCP/IP, FTP l (3) , TCP/IP, FTP

Bus CAN l , opcional, a través de módulo 
de conexión externo (CAN232)

l , CANopen, CSN (SICK CAN 
Sensor Network)

l , CANopen, CSN (SICK CAN 
Sensor Network)

l , CSN (SICK CAN Sensor 
Network)

l , CSN (SICK CAN Sensor 
Network)

l (2) , CSN (SICK CAN Sensor 
Network)

l (2) , CSN (SICK CAN Sensor 
Network)

PROFIBUS DP l , opcional a través de módulo 
de bus de campo externo (CDF)

 l, opcional a través de mó-
dulo de bus de campo externo 

(CDF600-2)

 l, opcional a través de mó-
dulo de bus de campo externo 

(CDF600-2)

l , opcional a través de mó-
dulo de bus de campo externo 

(CDF600-2)

l, opcional a través de mó-
dulo de bus de campo externo 

(CDF600-2) / –

l , a través de controlador 
MSC800

l , a través de controlador 
MSC800

DeviceNet l , opcional, a través de módulo 
de conexión externo (CDM + CMF)

– – – – – –

USB – / l l , USB 2.0 l , USB 2.0 l , USB 2.0 l, USB 2.0 / – – –
Peso 37 g 170 g 395 g / 500 g 635 g 635 g / 963 g 28,5 kg 37 kg

Lo más destacado

•	 Lectura de código omnidi-
reccional

•	 Alineación óptica
•	 Dimensiones compactas
•	 Ultraligero
•	 Conexión sencilla mediante 

versiones USB y RS-232
•	 Conforme a la normativa 

RoHS y WEEE

•	 Decodificación de los tipos 
de códigos más extendidos: 
1D, 2D y códigos stacked 
(dependiendo del tipo)

•	 Teclas de función, láser 
de alineación, ajuste del 
enfoque, configuración au-
tomática y LED de respues-
ta verde

•	 Diseño industrial compacto 
con conector giratorio

•	 Tarjeta de memoria 
MicroSD para almacenar 
imágenes y copias de segu-
ridad de los parámetros

•	 Lector de códigos inteligen-
te con sensor de 2 mega-
píxeles

•	 Diseño flexible de óptica, 
filtrado e iluminación

•	 Teclas de función, láser de 
alineación, señal de reali-
mentación acústica y LED 
de respuesta

•	 Interfaz de usuario intuiti-
va, servidor web y tarjeta 
de memoria MicroSD

•	 Resolución de 1,7 mega-
píxeles, alta frecuencia de 
imagen de 40 Hz

•	 Iluminación integrada con 
LED de alta intensidad

•	 Teclas de función, láser 
de alineación, señal de 
realimentación óptica y 
acústica

•	 Algoritmos de decodifica-
ción inteligentes y rápidos

•	 Resolución de 2/4 mega-
píxeles, alta frecuencia de 
imagen de 40 Hz 

•	 Ajuste dinámico de enfo-
que objeto a objeto

•	 Iluminación integrada con 
LED de alta intensidad 

•	 Teclas de función, láser 
de alineación, señal de 
realimentación óptica y 
acústica 

•	 Algoritmos de decodifica-
ción inteligentes y rápidos

•	 Sistema de cámara de 
gama alta, optimizado 
para distancias de lectura 
cortas

•	 Sensor CMOS Dual-line 
para unas velocidades 
máximas de lectura

•	 Máxima velocidad de lec-
tura (hasta 19 kHz) para 
imágenes de alta resolu-
ción (> 200 ppp)

•	 Todos los decodificadores 
están integrados en la 
cámara

•	 Alta fiabilidad, sin necesi-
dad de ordenador externo

•	 El sistema admite todos 
los códigos unidimensio-
nales y bidimensionales 
de uso común

•	 Sensor CMOS Dual-line 
para unas velocidades 
máximas de lectura de 
códigos de barras y OCR

•	 Máxima velocidad de lec-
tura (hasta 30 kHz) para 
imágenes de alta resolu-
ción (200 ppp) con hasta 
3,8 m/s

•	 Amplio campo de lectura 
para anchos de cam-
po de lectura de hasta 
1200 mm

•	 El sistema admite todos 
los códigos unidimensio-
nales, bidimensionales y 
códigos postales de uso 
común

•	 Modo standby regulado 
inteligente

Información detallada -- www.mysick.com/en/ICR80x -- www.mysick.com/en/Lector62x -- www.mysick.com/en/Lector63x 1) -- www.mysick.com/en/Lector64x -- www.mysick.com/en/Lector65x -- www.mysick.com/en/ICR88x -- www.mysick.com/en/ICR89x
1) Disponible en 2015.

CUADRO DE LA GAMA DE PRODUCTOS
Lectores de códigos con cámara Soluciones de identificación

Soluciones de identificación

Sujeto a cambio sin previo aviso
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www.mysick.com/en/ICR80x
www.mysick.com/en/Lector62x
www.mysick.com/en/Lector63x
www.mysick.com/en/Lector64x
www.mysick.com/en/Lector65x
www.mysick.com/en/ICR88x
www.mysick.com/en/ICR89x
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Cuadro de la gama de productos Lectores de códigos con cámara

ICR80x Lector®62x Lector®63x Lector®64x Lector®65x ICR88x ICR89x

Sencillo, pequeño y ligero Inteligente. Sencillo. Industrial. Inteligente. Flexible. Intuitivo. Gran eficiencia para aplicaciones 
de lectura de códigos

Lectura de códigos flexible sobre 
cintas en movimiento

Sistema de cámara lineal com-
pacto y potente

Más rápido. Más fiable. Más 
brillante.

Resumen de los datos técnicos
Enfoque Enfoque fijo Enfoque ajustable / autoenfoque 

Teach
Enfoque ajustable / autoenfoque 

Teach
Enfoque ajustable Enfoque ajustable / control de 

enfoque dinámico / autoenfoque 
Teach

Control de enfoque dinámico Control de enfoque dinámico

Frecuencia de exploración – 25 Hz / 60 Hz, resolución WVGA 50 Hz, con 1,9 megapíxeles de 
resolución

40 Hz, con 1,7 megapíxeles de 
resolución

70 Hz, con 2 megapíxeles de 
resolución / 40 Hz, con 4 mega-

píxeles de resolución

19.100 Hz 19.100 Hz / 30.000 Hz

Resolución de códigos ≥ 0,19 mm
≥ 0,25 mm

≥ 0,1 mm ≥ 0,1 mm ≥ 0,1 mm ≥ 0,1 mm
≥ 0,12 mm

– –

Distancia de lectura 50 mm ... 330 mm 30 mm ... 1.500 mm 30 mm ... 2.000 mm 300 mm ... 2.200 mm 300 mm ... 2.200 mm 0,8 m ... 1,35 m 1,4 m ... 3,3 m
Serie (RS-232, RS-422) l (solo RS-232) l l l l / – l (solo RS-232) l (solo RS-232)

Ethernet l , opcional, a través de módulo 
de conexión externo (CDM + CMF)

 l, TCP/IP, FTP (transmisión de 
imágenes), PROFINET, EtherNet/

IP, EtherCAT® (opcional a través de 
módulo de bus de campo externo 

CDF600)

l, TCP/IP, FTP (transmisión de 
imágenes), PROFINET (opcional 
a través de módulo de bus de 

campo externo CDF600-2)

l , TCP/IP, FTP (transmisión 
de imágenes), EtherNet/IP, 

PROFINET (opcional a través de 
módulo de bus de campo externo 

CDF600-2)

l, TCP/IP, FTP (transmisión 
de imágenes), EtherNet/IP, 

PROFINET (opcional a través de 
módulo de bus de campo externo 

CDF600-2) 

l (3) , TCP/IP, FTP l (3) , TCP/IP, FTP

Bus CAN l , opcional, a través de módulo 
de conexión externo (CAN232)

l , CANopen, CSN (SICK CAN 
Sensor Network)

l , CANopen, CSN (SICK CAN 
Sensor Network)

l , CSN (SICK CAN Sensor 
Network)

l , CSN (SICK CAN Sensor 
Network)

l (2) , CSN (SICK CAN Sensor 
Network)

l (2) , CSN (SICK CAN Sensor 
Network)

PROFIBUS DP l , opcional a través de módulo 
de bus de campo externo (CDF)

 l, opcional a través de mó-
dulo de bus de campo externo 

(CDF600-2)

 l, opcional a través de mó-
dulo de bus de campo externo 

(CDF600-2)

l , opcional a través de mó-
dulo de bus de campo externo 

(CDF600-2)

l, opcional a través de mó-
dulo de bus de campo externo 

(CDF600-2) / –

l , a través de controlador 
MSC800

l , a través de controlador 
MSC800

DeviceNet l , opcional, a través de módulo 
de conexión externo (CDM + CMF)

– – – – – –

USB – / l l , USB 2.0 l , USB 2.0 l , USB 2.0 l, USB 2.0 / – – –
Peso 37 g 170 g 395 g / 500 g 635 g 635 g / 963 g 28,5 kg 37 kg

Lo más destacado

•	 Lectura de código omnidi-
reccional

•	 Alineación óptica
•	 Dimensiones compactas
•	 Ultraligero
•	 Conexión sencilla mediante 

versiones USB y RS-232
•	 Conforme a la normativa 

RoHS y WEEE

•	 Decodificación de los tipos 
de códigos más extendidos: 
1D, 2D y códigos stacked 
(dependiendo del tipo)

•	 Teclas de función, láser 
de alineación, ajuste del 
enfoque, configuración au-
tomática y LED de respues-
ta verde

•	 Diseño industrial compacto 
con conector giratorio

•	 Tarjeta de memoria 
MicroSD para almacenar 
imágenes y copias de segu-
ridad de los parámetros

•	 Lector de códigos inteligen-
te con sensor de 2 mega-
píxeles

•	 Diseño flexible de óptica, 
filtrado e iluminación

•	 Teclas de función, láser de 
alineación, señal de reali-
mentación acústica y LED 
de respuesta

•	 Interfaz de usuario intuiti-
va, servidor web y tarjeta 
de memoria MicroSD

•	 Resolución de 1,7 mega-
píxeles, alta frecuencia de 
imagen de 40 Hz

•	 Iluminación integrada con 
LED de alta intensidad

•	 Teclas de función, láser 
de alineación, señal de 
realimentación óptica y 
acústica

•	 Algoritmos de decodifica-
ción inteligentes y rápidos

•	 Resolución de 2/4 mega-
píxeles, alta frecuencia de 
imagen de 40 Hz 

•	 Ajuste dinámico de enfo-
que objeto a objeto

•	 Iluminación integrada con 
LED de alta intensidad 

•	 Teclas de función, láser 
de alineación, señal de 
realimentación óptica y 
acústica 

•	 Algoritmos de decodifica-
ción inteligentes y rápidos

•	 Sistema de cámara de 
gama alta, optimizado 
para distancias de lectura 
cortas

•	 Sensor CMOS Dual-line 
para unas velocidades 
máximas de lectura

•	 Máxima velocidad de lec-
tura (hasta 19 kHz) para 
imágenes de alta resolu-
ción (> 200 ppp)

•	 Todos los decodificadores 
están integrados en la 
cámara

•	 Alta fiabilidad, sin necesi-
dad de ordenador externo

•	 El sistema admite todos 
los códigos unidimensio-
nales y bidimensionales 
de uso común

•	 Sensor CMOS Dual-line 
para unas velocidades 
máximas de lectura de 
códigos de barras y OCR

•	 Máxima velocidad de lec-
tura (hasta 30 kHz) para 
imágenes de alta resolu-
ción (200 ppp) con hasta 
3,8 m/s

•	 Amplio campo de lectura 
para anchos de cam-
po de lectura de hasta 
1200 mm

•	 El sistema admite todos 
los códigos unidimensio-
nales, bidimensionales y 
códigos postales de uso 
común

•	 Modo standby regulado 
inteligente

Información detallada -- www.mysick.com/en/ICR80x -- www.mysick.com/en/Lector62x -- www.mysick.com/en/Lector63x 1) -- www.mysick.com/en/Lector64x -- www.mysick.com/en/Lector65x -- www.mysick.com/en/ICR88x -- www.mysick.com/en/ICR89x
1) Disponible en 2015.
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Lectores de códigos de barras Cuadro de la gama de productos

CLV61x CLV62x CLV63x CLV64x CLV65x CLV69x

Decodificación fiable, integración 
sencilla

Lector potente, uso flexible Solución de escáner inteligente 
para la logística y la automatiza-

ción

Versátil y dinámico Siempre (auto)enfocado Flexible y potente al máximo nivel

Resumen de los datos técnicos
Enfoque Enfoque fijo Enfoque fijo Enfoque fijo Control de enfoque dinámico Autoenfoque Autoenfoque

Ángulo de apertura ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 60° / ≤ 50°
Frecuencia de exploración 400 Hz ... 1.000 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz 600 Hz ... 1.000 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz

Resolución de códigos 0,1 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 1 mm 0,2 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 1 mm 0,25 mm ... 1 mm 0,17 mm ... 1,2 mm
Distancia de lectura 25 mm ... 365 mm 55 mm ... 730 mm 44 mm ... 735 mm 30 mm ... 840 mm 125 mm ... 1.625 mm 400 mm ... 2.200 mm

Serie (RS-232, RS-422/-485) l (solo RS-232) l , AUX (solo RS-232) l , AUX (solo RS-232) l , AUX (solo RS-232) l , AUX (solo RS-232) l , únicamente con conector de clonación 
D-Sub y Ethernet

Ethernet – – / l – / l – / l – / l l , únicamente con conector de clonación 
I/O, CAN IN/OUT o CAN redundante

Bus CAN l l l l l l

PROFIBUS DP – / l, opcional a través de 
módulo de bus de campo externo 

(CDF600-2)

l , opcional a través de mó-
dulo de bus de campo externo 

(CDF600-2)

l , opcional a través de mó-
dulo de bus de campo externo 

(CDF600-2)

l , opcional a través de módulo de bus de 
campo externo (CDF600-2)

l , opcional a través de módulo de bus de 
campo externo (CDF600-2)

l , opcional a través de módulo de bus de 
campo externo (CDF600-2)

DeviceNet – l , opcional, a través de módulo 
de conexión externo (CDM + CMF)

l , opcional, a través de módulo 
de conexión externo (CDM + CMF)

l , opcional, a través de módulo de conexión 
externo (CDM + CMF)

l , opcional, a través de módulo de conexión 
externo (CDM + CMF)

l , opcional, a través de módulo de conexión 
externo (CDM + CMF)

Peso 265 g / 295 g 205 g ... 854 g 250 g ... 1.230 g 250 g ... 1.230 g 320 g / 250 g 1.500 g ... 2.200 g

Lo más destacado

•	 Campo de lectura optimi-
zado para aplicaciones de 
logística interna

•	 Disponible con SICK CAN 
Sensor Network

•	 Disponible en distintas 
variantes (CAN y bus de 
campo) para afrontar con 
éxito cualquier aplicación

•	 Frecuencia de exploración 
ajustable hasta 1.000 
lecturas por segundo

•	 Tamaño compacto

•	 CAN, Ethernet TCP/IP, 
PROFINET y EtherNet/IP 
incluidos. No es necesaria 
una pasarela Ethernet 
adicional (con el tipo de 
conexión “Ethernet”)

•	 Reconstrucción de código 
SMART620

•	 Funciones de clasificación y 
filtrado ultraflexibles

•	 Alta frecuencia de explora-
ción: hasta 1.200 Hz

•	 Tamaño compacto
•	 Funciones avanzadas de 

diagnóstico remoto y su-
pervisión de red mediante 
Ethernet disponibles

•	 Tipos de protección IP 65 
o IP 69K (dependiendo del 
tipo)

•	 Teclas de función integra-
das, por ejemplo, para 
iniciar el ajuste automático 
o evaluar la calidad de 
lectura

•	 Gráfico de barras LED 
integrado

•	 CAN, Ethernet TCP/IP, 
PROFINET y EtherNet/IP 
incluidos. No es necesaria 
una pasarela Ethernet 
adicional (con el tipo de 
conexión “Ethernet”)

•	 Reconstrucción de código 
SMART mejorada

•	 Funciones de clasificación y 
filtrado ultraflexibles

•	 Alta frecuencia de explora-
ción: hasta 1.200 Hz

•	 Funciones avanzadas de 
diagnóstico remoto y su-
pervisión de red mediante 
Ethernet disponibles

•	 Gran profundidad de campo adapta-
ble debido al ajuste de foco dinámico

•	 Teclas de función integradas, por 
ejemplo, para iniciar el ajuste auto-
mático o evaluar la calidad de lectura

•	 CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y 
EtherNet/IP incluidos. No es necesa-
ria una pasarela Ethernet adicional 
(con el tipo de conexión “Ethernet”)

•	 Reconstrucción de código SMART 
mejorada

•	 Funciones de clasificación y filtrado 
ultraflexibles

•	 Gráfico de barras LED integrado
•	 Funciones avanzadas de diagnóstico 

remoto y supervisión de red median-
te Ethernet disponibles

•	 Extraordinaria profundidad de campo 
por el efecto del autoenfoque en 
tiempo real

•	 Teclas de función integradas, por 
ejemplo, para iniciar el ajuste auto-
mático o evaluar la calidad de lectura

•	 CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y 
EtherNet/IP incluidos. No es necesa-
ria una pasarela Ethernet adicional 
(con el tipo de conexión “Ethernet”)

•	 Reconstrucción de código SMART 
mejorada

•	 Funciones de clasificación y filtrado 
ultraflexibles

•	 Servidor web integrado para los 
datos de diagnóstico y la supervisión 
en red

•	 Gráfico de barras LED integrado

•	 Tecnología avanzada de reconstruc-
ción de códigos SMART+

•	 Sistema de conexión innovador con 
memoria de parámetros integrada

•	 CAN, Ethernet y D-Sub integrados (en 
función del conector de clonación 
utilizado)

•	 Extraordinaria profundidad de campo 
gracias a la función de enfoque auto-
mático en tiempo real

•	 Interfaz gráfica de usuario uniforme e 
intuitiva SOPAS ET

•	 Seguimiento integrado sin necesi-
dad de un controlador de sistema 
adicional

•	 Función de clasificación y filtrado 
flexible

•	 Gráfico de barras LED integrado con 
panel de control

Información detallada -- www.mysick.com/en/CLV61x -- www.mysick.com/en/CLV62x -- www.mysick.com/en/CLV63x -- www.mysick.com/en/CLV64x -- www.mysick.com/en/CLV65x -- www.mysick.com/en/CLV69x
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Cuadro de la gama de productos Lectores de códigos de barras

CLV61x CLV62x CLV63x CLV64x CLV65x CLV69x

Decodificación fiable, integración 
sencilla

Lector potente, uso flexible Solución de escáner inteligente 
para la logística y la automatiza-

ción

Versátil y dinámico Siempre (auto)enfocado Flexible y potente al máximo nivel

Resumen de los datos técnicos
Enfoque Enfoque fijo Enfoque fijo Enfoque fijo Control de enfoque dinámico Autoenfoque Autoenfoque

Ángulo de apertura ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 60° / ≤ 50°
Frecuencia de exploración 400 Hz ... 1.000 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz 600 Hz ... 1.000 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz

Resolución de códigos 0,1 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 1 mm 0,2 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 1 mm 0,25 mm ... 1 mm 0,17 mm ... 1,2 mm
Distancia de lectura 25 mm ... 365 mm 55 mm ... 730 mm 44 mm ... 735 mm 30 mm ... 840 mm 125 mm ... 1.625 mm 400 mm ... 2.200 mm

Serie (RS-232, RS-422/-485) l (solo RS-232) l , AUX (solo RS-232) l , AUX (solo RS-232) l , AUX (solo RS-232) l , AUX (solo RS-232) l , únicamente con conector de clonación 
D-Sub y Ethernet

Ethernet – – / l – / l – / l – / l l , únicamente con conector de clonación 
I/O, CAN IN/OUT o CAN redundante

Bus CAN l l l l l l

PROFIBUS DP – / l, opcional a través de 
módulo de bus de campo externo 

(CDF600-2)

l , opcional a través de mó-
dulo de bus de campo externo 

(CDF600-2)

l , opcional a través de mó-
dulo de bus de campo externo 

(CDF600-2)

l , opcional a través de módulo de bus de 
campo externo (CDF600-2)

l , opcional a través de módulo de bus de 
campo externo (CDF600-2)

l , opcional a través de módulo de bus de 
campo externo (CDF600-2)

DeviceNet – l , opcional, a través de módulo 
de conexión externo (CDM + CMF)

l , opcional, a través de módulo 
de conexión externo (CDM + CMF)

l , opcional, a través de módulo de conexión 
externo (CDM + CMF)

l , opcional, a través de módulo de conexión 
externo (CDM + CMF)

l , opcional, a través de módulo de conexión 
externo (CDM + CMF)

Peso 265 g / 295 g 205 g ... 854 g 250 g ... 1.230 g 250 g ... 1.230 g 320 g / 250 g 1.500 g ... 2.200 g

Lo más destacado

•	 Campo de lectura optimi-
zado para aplicaciones de 
logística interna

•	 Disponible con SICK CAN 
Sensor Network

•	 Disponible en distintas 
variantes (CAN y bus de 
campo) para afrontar con 
éxito cualquier aplicación

•	 Frecuencia de exploración 
ajustable hasta 1.000 
lecturas por segundo

•	 Tamaño compacto

•	 CAN, Ethernet TCP/IP, 
PROFINET y EtherNet/IP 
incluidos. No es necesaria 
una pasarela Ethernet 
adicional (con el tipo de 
conexión “Ethernet”)

•	 Reconstrucción de código 
SMART620

•	 Funciones de clasificación y 
filtrado ultraflexibles

•	 Alta frecuencia de explora-
ción: hasta 1.200 Hz

•	 Tamaño compacto
•	 Funciones avanzadas de 

diagnóstico remoto y su-
pervisión de red mediante 
Ethernet disponibles

•	 Tipos de protección IP 65 
o IP 69K (dependiendo del 
tipo)

•	 Teclas de función integra-
das, por ejemplo, para 
iniciar el ajuste automático 
o evaluar la calidad de 
lectura

•	 Gráfico de barras LED 
integrado

•	 CAN, Ethernet TCP/IP, 
PROFINET y EtherNet/IP 
incluidos. No es necesaria 
una pasarela Ethernet 
adicional (con el tipo de 
conexión “Ethernet”)

•	 Reconstrucción de código 
SMART mejorada

•	 Funciones de clasificación y 
filtrado ultraflexibles

•	 Alta frecuencia de explora-
ción: hasta 1.200 Hz

•	 Funciones avanzadas de 
diagnóstico remoto y su-
pervisión de red mediante 
Ethernet disponibles

•	 Gran profundidad de campo adapta-
ble debido al ajuste de foco dinámico

•	 Teclas de función integradas, por 
ejemplo, para iniciar el ajuste auto-
mático o evaluar la calidad de lectura

•	 CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y 
EtherNet/IP incluidos. No es necesa-
ria una pasarela Ethernet adicional 
(con el tipo de conexión “Ethernet”)

•	 Reconstrucción de código SMART 
mejorada

•	 Funciones de clasificación y filtrado 
ultraflexibles

•	 Gráfico de barras LED integrado
•	 Funciones avanzadas de diagnóstico 

remoto y supervisión de red median-
te Ethernet disponibles

•	 Extraordinaria profundidad de campo 
por el efecto del autoenfoque en 
tiempo real

•	 Teclas de función integradas, por 
ejemplo, para iniciar el ajuste auto-
mático o evaluar la calidad de lectura

•	 CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y 
EtherNet/IP incluidos. No es necesa-
ria una pasarela Ethernet adicional 
(con el tipo de conexión “Ethernet”)

•	 Reconstrucción de código SMART 
mejorada

•	 Funciones de clasificación y filtrado 
ultraflexibles

•	 Servidor web integrado para los 
datos de diagnóstico y la supervisión 
en red

•	 Gráfico de barras LED integrado

•	 Tecnología avanzada de reconstruc-
ción de códigos SMART+

•	 Sistema de conexión innovador con 
memoria de parámetros integrada

•	 CAN, Ethernet y D-Sub integrados (en 
función del conector de clonación 
utilizado)

•	 Extraordinaria profundidad de campo 
gracias a la función de enfoque auto-
mático en tiempo real

•	 Interfaz gráfica de usuario uniforme e 
intuitiva SOPAS ET

•	 Seguimiento integrado sin necesi-
dad de un controlador de sistema 
adicional

•	 Función de clasificación y filtrado 
flexible

•	 Gráfico de barras LED integrado con 
panel de control

Información detallada -- www.mysick.com/en/CLV61x -- www.mysick.com/en/CLV62x -- www.mysick.com/en/CLV63x -- www.mysick.com/en/CLV64x -- www.mysick.com/en/CLV65x -- www.mysick.com/en/CLV69x
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RFID Cuadro de la gama de productos

RFH6xx RFU62x RFU63x

Identificación inteligente con RFID UHF para cortos alcances Integración sencilla, inteligencia de serie

Resumen de los datos técnicos
Categoría de producto Dispositivo de lectura y escritura con antena integrada Dispositivo de lectura y escritura con antena integrada Dispositivo de lectura y escritura con antena integrada / Dispositivo 

de lectura y escritura sin antena integrada
Banda de frecuencias HF (13,56 MHz) UHF (860 ... 960 MHz) UHF (860 ... 960 MHz)

Versión Short Range / Mid Range Mid Range Long Range
Alcance Máx. 150 mm / máx. 240 mm Máx. 1 m Típ. 2 m / típ. 5 m

Serie l (RS-232, RS-422) l (RS-232, RS-422/-485) / – l (RS-232, RS-422/-485)
USB – l , USB 2.0 l , USB 2.0

Ethernet – / l – / l l

Bus CAN l l / – l

PROFIBUS DP l , opcional a través de módulo de bus de campo externo (CDF) l , opcional a través de módulo de bus de campo externo (CDF) l , opcional a través de módulo de bus de campo externo (CDF)
DeviceNet l , posibilidad de conexión externa l , posibilidad de conexión externa l , posibilidad de conexión externa

Peso 450 g ... 760 g 780 g 3,5 kg

Lo más destacado

•	 Dispositivo de lectura y escritura RFID de 13,56 MHz con alcances de hasta 240 mm
•	 Comunicación del transpondedor conforme al estándar ISO 15693
•	 Diseño industrial compacto con antena integrada
•	 Los protocolos integrados permiten acceder a los sistemas de bus de campo corrientes
•	 El potente processador resuelve las operaciones de control de forma autónoma
•	 Control flexible de disparo
•	 Compatible con la clonación de parámetros usando una tarjeta de memoria MicroSD
•	 Función de diagnóstico integrada

•	 Dispositivo de lectura y escritura RFID UHF compacto con 
antena integrada para alcances de hasta 1 m

•	 Interfaz de transpondedor conforme a los estándares  
(ISO/IEC 18000-6C / EPC C1G2)

•	 Compatible con interfaces de datos y buses de campo 
habituales en la industria, así como con la alimentación a 
través del cable Ethernet (PoE)

•	 Tarjeta de memoria MicroSD para clonación de parámetros
•	 Funciones completas de diagnóstico y mantenimiento

•	 Unidad de lectura/escritura RFID UHF industrial 
•	 En función del modelo, con o sin antena integrada (permite 

conectar hasta cuatro antenas)
•	 Interfaz de transpondedor conforme a los estándares  

(ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1)
•	 Compatible con las interfaces de datos y buses de campo 

más habituales en la industria
•	 Tarjeta de memoria MicroSD para la clonación de 

parámetros
•	 Funciones completas de diagnóstico y mantenimiento

Información detallada -- www.mysick.com/en/RFH6xx -- www.mysick.com/en/RFU62x -- www.mysick.com/en/RFU63x
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Cuadro de la gama de productos RFID

RFH6xx RFU62x RFU63x

Identificación inteligente con RFID UHF para cortos alcances Integración sencilla, inteligencia de serie

Resumen de los datos técnicos
Categoría de producto Dispositivo de lectura y escritura con antena integrada Dispositivo de lectura y escritura con antena integrada Dispositivo de lectura y escritura con antena integrada / Dispositivo 

de lectura y escritura sin antena integrada
Banda de frecuencias HF (13,56 MHz) UHF (860 ... 960 MHz) UHF (860 ... 960 MHz)

Versión Short Range / Mid Range Mid Range Long Range
Alcance Máx. 150 mm / máx. 240 mm Máx. 1 m Típ. 2 m / típ. 5 m

Serie l (RS-232, RS-422) l (RS-232, RS-422/-485) / – l (RS-232, RS-422/-485)
USB – l , USB 2.0 l , USB 2.0

Ethernet – / l – / l l

Bus CAN l l / – l

PROFIBUS DP l , opcional a través de módulo de bus de campo externo (CDF) l , opcional a través de módulo de bus de campo externo (CDF) l , opcional a través de módulo de bus de campo externo (CDF)
DeviceNet l , posibilidad de conexión externa l , posibilidad de conexión externa l , posibilidad de conexión externa

Peso 450 g ... 760 g 780 g 3,5 kg

Lo más destacado

•	 Dispositivo de lectura y escritura RFID de 13,56 MHz con alcances de hasta 240 mm
•	 Comunicación del transpondedor conforme al estándar ISO 15693
•	 Diseño industrial compacto con antena integrada
•	 Los protocolos integrados permiten acceder a los sistemas de bus de campo corrientes
•	 El potente processador resuelve las operaciones de control de forma autónoma
•	 Control flexible de disparo
•	 Compatible con la clonación de parámetros usando una tarjeta de memoria MicroSD
•	 Función de diagnóstico integrada

•	 Dispositivo de lectura y escritura RFID UHF compacto con 
antena integrada para alcances de hasta 1 m

•	 Interfaz de transpondedor conforme a los estándares  
(ISO/IEC 18000-6C / EPC C1G2)

•	 Compatible con interfaces de datos y buses de campo 
habituales en la industria, así como con la alimentación a 
través del cable Ethernet (PoE)

•	 Tarjeta de memoria MicroSD para clonación de parámetros
•	 Funciones completas de diagnóstico y mantenimiento

•	 Unidad de lectura/escritura RFID UHF industrial 
•	 En función del modelo, con o sin antena integrada (permite 

conectar hasta cuatro antenas)
•	 Interfaz de transpondedor conforme a los estándares  

(ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1)
•	 Compatible con las interfaces de datos y buses de campo 

más habituales en la industria
•	 Tarjeta de memoria MicroSD para la clonación de 

parámetros
•	 Funciones completas de diagnóstico y mantenimiento

Información detallada -- www.mysick.com/en/RFH6xx -- www.mysick.com/en/RFU62x -- www.mysick.com/en/RFU63x
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Lectores manuales Cuadro de la gama de productos

IDM12x IDM14x IDM16x IDM24x IDM26x

El modelo básico La solución versátil Fiabilidad móvil para la industria Identificación cómoda y segura de códigos 
2D

Identificación robusta de códigos 2D en 
entornos difíciles

Resumen de los datos técnicos
Modelo de escáner Lector manual para códigos 1D Lector manual para códigos 1D Lector manual para códigos 1D Lector manual para códigos 2D Lector manual para códigos 2D / Lector 

manual para códigos 2D y DPM
Resolución de códigos 0,076 mm ... 0,1 mm ≥ 0,076 mm ≥ 0,076 mm ≥ 0,08 mm

≥ 0,13 mm
≥ 0,08 mm
≥ 0,13 mm

Tipo de código admitido 1D, stacked 1D, stacked 1D, stacked 1D, 2D, stacked 1D, 2D, stacked, DPM
Serie l l / – l / – l l

Ethernet l , opcional a través de módulo de conexión o de 
bus de campo externo, TCP/IP (opcional a través de 

módulo de conexión externo CDM + CMF), PROFI-
NET (opcional a través de módulo de bus de campo 
externo CDF600-2), EtherCAT® (opcional a través de 

módulo de bus de campo externo CDF600)

l, opcional a través de módulo de conexión o de 
bus de campo externo, TCP/IP (opcional a través de 

módulo de conexión externo CDM + CMF), PROFI-
NET (opcional a través de módulo de bus de campo 
externo CDF600-2), EtherCAT® (opcional a través de 

módulo de bus de campo externo CDF600) / –

l, opcional a través de módulo de conexión 
o de bus de campo externo, TCP/IP (opcional 
a través de módulo de conexión externo CDM 

+ CMF), PROFINET (opcional a través de 
módulo de bus de campo externo CDF600-2), 

EtherCAT® (opcional a través de módulo de 
bus de campo externo CDF600) / –

l , opcional a través de módulo de conexión 
o de bus de campo externo, TCP/IP (opcional 
a través de módulo de conexión externo CDM 

+ CMF), PROFINET (opcional a través de 
módulo de bus de campo externo CDF600-2), 

EtherCAT® (opcional a través de módulo de 
bus de campo externo CDF600)

l , opcional a través de módulo de conexión 
o de bus de campo externo, TCP/IP (opcional 
a través de módulo de conexión externo CDM 

+ CMF), PROFINET (opcional a través de 
módulo de bus de campo externo CDF600-2), 

EtherCAT® (opcional a través de módulo de 
bus de campo externo CDF600)

PROFIBUS DP l , opcional a través de módulo de bus de campo 
externo (CDF600-2)

l, opcional a través de módulo de bus  
de campo externo (CDF600-2) / –

l, opcional a través de módulo de bus de 
campo externo (CDF600-2) / –

l , opcional a través de módulo de bus de 
campo externo (CDF600-2)

l , opcional a través de módulo de bus de 
campo externo (CDF600-2)

DeviceNet l , opcional, a través de módulo de conexión externo 
(CDM + CMF)

l, opcional, a través de módulo de conexión externo 
(CDM + CMF) / –

l, opcional, a través de módulo de conexión 
externo (CDM + CMF) / –

l , opcional, a través de módulo de conexión 
externo (CDM + CMF)

l , opcional, a través de módulo de conexión 
externo (CDM + CMF)

PS/2 l l / – l / – l l

USB l l / – l / – l l

Bluetooth – l, BluetoothTM V2.1 EDR, 2,4 ... 2,4835 GHz (banda 
ISM), método de salto de frecuencia / –

l, BluetoothTM V2.1 EDR, 2,4 ... 2,4835 GHz 
(banda ISM), método de salto de frecuencia / 

–

l , BluetoothTM V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz 
/ –

l , BluetoothTM V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz 
/ –

WIFI – l , IEEE 802.11 b/g l , IEEE 802.11 b/g – –

Lo más destacado

•	 Lectura de contacto o a distancias de hasta 
25 cm

•	 Identificación de todos los tipos comunes 
de códigos unidimensionales (también de 
códigos stacked variante PDF)

•	 Velocidad de hasta 300 lecturas por 
segundo

•	 Resiste 25 caídas desde una altura de 
1,5 m

•	 Increíblemente ligero (solo 106 g)
•	 Conexión como decodificación de teclado 

PS/2 y USB, puerto USB serie o vía RS-232 
TTL

•	 Tipo de protección IP 41

•	 Distancia de lectura de hasta 850 mm
•	 Identificación de todos los códigos de barras 

lineales de uso corriente
•	 Velocidad de hasta 500 lecturas/segundo
•	 Resiste 24 caídas desde una altura de 

1,8 m
•	 Línea de exploración de alta visibilidad
•	 Tipo de protección IP 41

•	 Decodificación de todos los tipos 
comunes de códigos unidimensio-
nales (también de códigos stacked 
variante PDF)

•	 Carcasa compacta con hasta IP 65, 
supera 50 pruebas de impacto desde 
2 m sobre hormigón

•	 Confirmación de lectura mediante 
LED, zumbador y vibrador

•	 Admite todas las interfaces con cable 
e inalámbricas comunes, así como 
buses de campo industriales, gracias 
a la tecnología de conexión SICK

•	 Cambio de cable y batería sin herra-
mientas

•	 Disponibles variantes con cable e 
inalámbricas

•	 Identificación de todos los códigos 
1D, 2D y stacked más comunes

•	 Lectura de códigos fiable, segura y 
rápida

•	 Diseño compacto, carcasa ligera 
•	 Modo de trabajo manual y manos 

libres en modo presentación
•	 Disponibilidad de versiones con 

cable e inalámbricas

•	 Identificación de todos los códigos 
1D, 2D y stacked más comunes

•	 Lectura de códigos fiable, segura y 
rápida

•	 Carcasa robusta y estable con tipo de 
protección IP 65

•	 Es compatible con todas las inter-
faces inalámbricas y con cable más 
comunes, así como con los buses 
de campo industriales, gracias a la 
tecnología de conexión de SICK

•	 Confirmación de lectura (good read) 
con LED, zumbador y vibración

•	 Algoritmos de decodificación especia-
les para códigos DPM (dependiendo 
del tipo)

Información detallada -- www.mysick.com/en/IDM12x -- www.mysick.com/en/IDM14x -- www.mysick.com/en/IDM16x -- www.mysick.com/en/IDM24x -- www.mysick.com/en/IDM26x

Lectores manuales

A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

www.mysick.com/en/IDM12x
www.mysick.com/en/IDM14x
www.mysick.com/en/IDM16x
www.mysick.com/en/IDM24x
www.mysick.com/en/IDM26x


﻿S o l u c i o n e s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  |  S IC  K8018141/2015-01-16
Sujeto a cambio sin previo aviso

1 3

Cuadro de la gama de productos Lectores manuales

IDM12x IDM14x IDM16x IDM24x IDM26x

El modelo básico La solución versátil Fiabilidad móvil para la industria Identificación cómoda y segura de códigos 
2D

Identificación robusta de códigos 2D en 
entornos difíciles

Resumen de los datos técnicos
Modelo de escáner Lector manual para códigos 1D Lector manual para códigos 1D Lector manual para códigos 1D Lector manual para códigos 2D Lector manual para códigos 2D / Lector 

manual para códigos 2D y DPM
Resolución de códigos 0,076 mm ... 0,1 mm ≥ 0,076 mm ≥ 0,076 mm ≥ 0,08 mm

≥ 0,13 mm
≥ 0,08 mm
≥ 0,13 mm

Tipo de código admitido 1D, stacked 1D, stacked 1D, stacked 1D, 2D, stacked 1D, 2D, stacked, DPM
Serie l l / – l / – l l

Ethernet l , opcional a través de módulo de conexión o de 
bus de campo externo, TCP/IP (opcional a través de 

módulo de conexión externo CDM + CMF), PROFI-
NET (opcional a través de módulo de bus de campo 
externo CDF600-2), EtherCAT® (opcional a través de 

módulo de bus de campo externo CDF600)

l, opcional a través de módulo de conexión o de 
bus de campo externo, TCP/IP (opcional a través de 

módulo de conexión externo CDM + CMF), PROFI-
NET (opcional a través de módulo de bus de campo 
externo CDF600-2), EtherCAT® (opcional a través de 

módulo de bus de campo externo CDF600) / –

l, opcional a través de módulo de conexión 
o de bus de campo externo, TCP/IP (opcional 
a través de módulo de conexión externo CDM 

+ CMF), PROFINET (opcional a través de 
módulo de bus de campo externo CDF600-2), 

EtherCAT® (opcional a través de módulo de 
bus de campo externo CDF600) / –

l , opcional a través de módulo de conexión 
o de bus de campo externo, TCP/IP (opcional 
a través de módulo de conexión externo CDM 

+ CMF), PROFINET (opcional a través de 
módulo de bus de campo externo CDF600-2), 

EtherCAT® (opcional a través de módulo de 
bus de campo externo CDF600)

l , opcional a través de módulo de conexión 
o de bus de campo externo, TCP/IP (opcional 
a través de módulo de conexión externo CDM 

+ CMF), PROFINET (opcional a través de 
módulo de bus de campo externo CDF600-2), 

EtherCAT® (opcional a través de módulo de 
bus de campo externo CDF600)

PROFIBUS DP l , opcional a través de módulo de bus de campo 
externo (CDF600-2)

l, opcional a través de módulo de bus  
de campo externo (CDF600-2) / –

l, opcional a través de módulo de bus de 
campo externo (CDF600-2) / –

l , opcional a través de módulo de bus de 
campo externo (CDF600-2)

l , opcional a través de módulo de bus de 
campo externo (CDF600-2)

DeviceNet l , opcional, a través de módulo de conexión externo 
(CDM + CMF)

l, opcional, a través de módulo de conexión externo 
(CDM + CMF) / –

l, opcional, a través de módulo de conexión 
externo (CDM + CMF) / –

l , opcional, a través de módulo de conexión 
externo (CDM + CMF)

l , opcional, a través de módulo de conexión 
externo (CDM + CMF)

PS/2 l l / – l / – l l

USB l l / – l / – l l

Bluetooth – l, BluetoothTM V2.1 EDR, 2,4 ... 2,4835 GHz (banda 
ISM), método de salto de frecuencia / –

l, BluetoothTM V2.1 EDR, 2,4 ... 2,4835 GHz 
(banda ISM), método de salto de frecuencia / 

–

l , BluetoothTM V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz 
/ –

l , BluetoothTM V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz 
/ –

WIFI – l , IEEE 802.11 b/g l , IEEE 802.11 b/g – –

Lo más destacado

•	 Lectura de contacto o a distancias de hasta 
25 cm

•	 Identificación de todos los tipos comunes 
de códigos unidimensionales (también de 
códigos stacked variante PDF)

•	 Velocidad de hasta 300 lecturas por 
segundo

•	 Resiste 25 caídas desde una altura de 
1,5 m

•	 Increíblemente ligero (solo 106 g)
•	 Conexión como decodificación de teclado 

PS/2 y USB, puerto USB serie o vía RS-232 
TTL

•	 Tipo de protección IP 41

•	 Distancia de lectura de hasta 850 mm
•	 Identificación de todos los códigos de barras 

lineales de uso corriente
•	 Velocidad de hasta 500 lecturas/segundo
•	 Resiste 24 caídas desde una altura de 

1,8 m
•	 Línea de exploración de alta visibilidad
•	 Tipo de protección IP 41

•	 Decodificación de todos los tipos 
comunes de códigos unidimensio-
nales (también de códigos stacked 
variante PDF)

•	 Carcasa compacta con hasta IP 65, 
supera 50 pruebas de impacto desde 
2 m sobre hormigón

•	 Confirmación de lectura mediante 
LED, zumbador y vibrador

•	 Admite todas las interfaces con cable 
e inalámbricas comunes, así como 
buses de campo industriales, gracias 
a la tecnología de conexión SICK

•	 Cambio de cable y batería sin herra-
mientas

•	 Disponibles variantes con cable e 
inalámbricas

•	 Identificación de todos los códigos 
1D, 2D y stacked más comunes

•	 Lectura de códigos fiable, segura y 
rápida

•	 Diseño compacto, carcasa ligera 
•	 Modo de trabajo manual y manos 

libres en modo presentación
•	 Disponibilidad de versiones con 

cable e inalámbricas

•	 Identificación de todos los códigos 
1D, 2D y stacked más comunes

•	 Lectura de códigos fiable, segura y 
rápida

•	 Carcasa robusta y estable con tipo de 
protección IP 65

•	 Es compatible con todas las inter-
faces inalámbricas y con cable más 
comunes, así como con los buses 
de campo industriales, gracias a la 
tecnología de conexión de SICK

•	 Confirmación de lectura (good read) 
con LED, zumbador y vibración

•	 Algoritmos de decodificación especia-
les para códigos DPM (dependiendo 
del tipo)

Información detallada -- www.mysick.com/en/IDM12x -- www.mysick.com/en/IDM14x -- www.mysick.com/en/IDM16x -- www.mysick.com/en/IDM24x -- www.mysick.com/en/IDM26x
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Tecnología de conexión Cuadro de la gama de productos

CDB CDM CDF600 CDF600-2

Puesta en marcha sencilla de sensores 4Dpro El CDM facilita la puesta en marcha del sensor y 
mejora la flexibilidad del sistema

EtherCAT: conexión sencilla De conexión sencilla e intuitiva

Resumen de los datos técnicos
Compatibilidad con módulo de 

clonación (CMC)
No / sí No / sí (dependiendo del sensor conectado) Integrado / no Integrado

Compatibilidad con módulo de 
visualización (CMD)

No No / sí No No

Compatibilidad con módulo de 
alimentación (CMP)

No Sí / sí (integrado) / no No No

Compatibilidad con módulo de 
bus de campo (CMF)

No No
Sí (PROFIBUS DP, Ethernet, DeviceNet)

Integrado (PROFIBUS DP)

Integrado (EtherCAT®) Integrado (PROFINET IO)
Integrado (PROFIBUS DP)

Serie (RS-232, RS-422/-485) l, dependiendo del sensor conectado / – l , dependiendo del sensor conectado l (solo RS-232) l (solo RS-232)
Ethernet – – / l, dependiendo del sensor conectado; se requie-

re adicionalmente la pasarela apropiada de bus de 
campo CMF 

– l / –

Bus CAN – / l, dependiendo del sensor conectado – / l, dependiendo del sensor conectado l, dependiendo del sensor conectado / – – / l, dependiendo del sensor conectado
PROFIBUS DP – – / l, se requiere adicionalmente la pasarela apro-

piada de bus de campo CMF 
– – / l

EtherCAT® – – l –
DeviceNet – – / l, se requiere adicionalmente la pasarela apro-

piada de bus de campo CMF
– –

Lo más destacado

•	 Módulo de conexión para un sensor 4Dpro
•	 Terminales roscados y de resorte claramen-

te visibles y de fácil acceso
•	 Esquema de conexión en el interior de la 

tapa
•	 Configuración por interruptor
•	 Conexión IP 65 para un sensor 4Dpro con 

cable de conexión estándar
•	 Base para módulo de clonación de paráme-

tros CMC600
•	 Conector de mantenimiento para acceder 

directamente a la interfaz auxiliar

•	 Solución inteligente para la alimentación 
eléctrica y la conexión de los componentes 
de identificación automática SICK

•	 Zócalos de conexión para módulos opciona-
les de bus de campo, memoria de pará-
metros, módulo de pantalla y módulo de 
alimentación eléctrica

•	 Alimentación eléctrica sencilla del escáner
•	 Conexión IP 65 de un escáner con cable 

estándar SICK
•	 Acceso directo a la interfaz de servicio del 

sensor
•	 Esquema de conexión integrado en la 

cubierta
•	 Distintos terminales roscados o de resorte 

de fácil acceso

•	 La posibilidad de un montaje sencillo ahorra tiempo du-
rante la instalación y la puesta en funcionamiento, a la vez 
que garantiza la flexibilidad en distintas condiciones de uso

•	 Todas las conexiones eléctricas son enchufables
•	 Memoria de parámetros integrada
•	 6 LED para la visualización de estado y de averías
•	 Interfaz CAN integrada

•	 Montaje flexible en todos los perfiles de uso corriente
•	 Conexión de bus de campo flexible para PROFIBUS DP y 

PROFINET IO (dependiendo del tipo)
•	 Interruptor de codificación para configurar la dirección de 

bus y el modo de funcionamiento (dependiendo del tipo)
•	 LED para la visualización de estado y diagnóstico
•	 Conexiones eléctricas enchufables
•	 Memoria de parámetros integrada para el sensor 

conectado
•	 Compacto y flexible

Información detallada -- www.mysick.com/en/CDB -- www.mysick.com/en/CDM -- www.mysick.com/en/CDF600 -- www.mysick.com/en/CDF600-2
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Cuadro de la gama de productos Tecnología de conexión

CDB CDM CDF600 CDF600-2

Puesta en marcha sencilla de sensores 4Dpro El CDM facilita la puesta en marcha del sensor y 
mejora la flexibilidad del sistema

EtherCAT: conexión sencilla De conexión sencilla e intuitiva

Resumen de los datos técnicos
Compatibilidad con módulo de 

clonación (CMC)
No / sí No / sí (dependiendo del sensor conectado) Integrado / no Integrado

Compatibilidad con módulo de 
visualización (CMD)

No No / sí No No

Compatibilidad con módulo de 
alimentación (CMP)

No Sí / sí (integrado) / no No No

Compatibilidad con módulo de 
bus de campo (CMF)

No No
Sí (PROFIBUS DP, Ethernet, DeviceNet)

Integrado (PROFIBUS DP)

Integrado (EtherCAT®) Integrado (PROFINET IO)
Integrado (PROFIBUS DP)

Serie (RS-232, RS-422/-485) l, dependiendo del sensor conectado / – l , dependiendo del sensor conectado l (solo RS-232) l (solo RS-232)
Ethernet – – / l, dependiendo del sensor conectado; se requie-

re adicionalmente la pasarela apropiada de bus de 
campo CMF 

– l / –

Bus CAN – / l, dependiendo del sensor conectado – / l, dependiendo del sensor conectado l, dependiendo del sensor conectado / – – / l, dependiendo del sensor conectado
PROFIBUS DP – – / l, se requiere adicionalmente la pasarela apro-

piada de bus de campo CMF 
– – / l

EtherCAT® – – l –
DeviceNet – – / l, se requiere adicionalmente la pasarela apro-

piada de bus de campo CMF
– –

Lo más destacado

•	 Módulo de conexión para un sensor 4Dpro
•	 Terminales roscados y de resorte claramen-

te visibles y de fácil acceso
•	 Esquema de conexión en el interior de la 

tapa
•	 Configuración por interruptor
•	 Conexión IP 65 para un sensor 4Dpro con 

cable de conexión estándar
•	 Base para módulo de clonación de paráme-

tros CMC600
•	 Conector de mantenimiento para acceder 

directamente a la interfaz auxiliar

•	 Solución inteligente para la alimentación 
eléctrica y la conexión de los componentes 
de identificación automática SICK

•	 Zócalos de conexión para módulos opciona-
les de bus de campo, memoria de pará-
metros, módulo de pantalla y módulo de 
alimentación eléctrica

•	 Alimentación eléctrica sencilla del escáner
•	 Conexión IP 65 de un escáner con cable 

estándar SICK
•	 Acceso directo a la interfaz de servicio del 

sensor
•	 Esquema de conexión integrado en la 

cubierta
•	 Distintos terminales roscados o de resorte 

de fácil acceso

•	 La posibilidad de un montaje sencillo ahorra tiempo du-
rante la instalación y la puesta en funcionamiento, a la vez 
que garantiza la flexibilidad en distintas condiciones de uso

•	 Todas las conexiones eléctricas son enchufables
•	 Memoria de parámetros integrada
•	 6 LED para la visualización de estado y de averías
•	 Interfaz CAN integrada

•	 Montaje flexible en todos los perfiles de uso corriente
•	 Conexión de bus de campo flexible para PROFIBUS DP y 

PROFINET IO (dependiendo del tipo)
•	 Interruptor de codificación para configurar la dirección de 

bus y el modo de funcionamiento (dependiendo del tipo)
•	 LED para la visualización de estado y diagnóstico
•	 Conexiones eléctricas enchufables
•	 Memoria de parámetros integrada para el sensor 

conectado
•	 Compacto y flexible

Información detallada -- www.mysick.com/en/CDB -- www.mysick.com/en/CDM -- www.mysick.com/en/CDF600 -- www.mysick.com/en/CDF600-2
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

LO MÁS DESTACADO DE SICK
SICK es un fabricante puntero de sensores inteligentes y soluciones con sensores para aplicaciones 
industriales. Gracias a una plantilla de casi 7.000 personas y más de 50 filiales y participaciones, así como 
numerosas representaciones en todo el mundo, siempre estamos allí donde el cliente nos necesita. Nues-
tro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz 
de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambien-
tales. 

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos, para ofrecer 
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de 
aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas es-
pecíficas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio desarrollador de confianza que somos. 

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida 
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence.”

Siempre cerca de usted:

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, Dinamarca, EE.UU., Emirates 
Árabes,  Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, India, Israel, 
Italia, Japón, Malasia, Méjico, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia, 
Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwan, Turquía, Vietnam.

Contactos y más representaciones  - www.sick.com
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