
NAST
ESTACIÓN PARA REPARACIÓN

Cuando la alta precisión es una prioridad



El Nano lápiz soldador NT105 
y la Nano pinza NP105 son los 
más ligeros y ergonómicos.
La corta distancia entre la
punta y la empuñadura  
aseguran una mayor precisión.

Mediante un menú 
fácil y directo puede 
personalizar hasta 20  
parámetros para gestionar  
su proceso de soldadura.

NAST 
Estación para reparación

La mejor solución 
para soldar y desoldar 
componentes muy 
pequeños como 
chips 0201, 0402, 
01005, etc.

La Serie Advanced de JBC 
se ha convertido en la  
mejor opción para los  
profesionales de la  
electrónica.

Compruebe usted mismo 
el sistema exclusivo  
calefactor y su excepcional 
rendimiento térmico.

La tecnología más 
excepcional

HERRAMIENTAS PRECISAS

CONTROL DEL PROCESO
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Cuando la herramienta se coloca en el soporte, 
las funciones de Sleep & Hibernation se 
activan automáticamente.
Así se reduce la temperatura de la punta  
y aumenta su vida útil 5 veces más.

Se compone de un soporte de 
limpieza anti-salpicaduras y un 
práctico extractor que facilita el 
cambio de los cartuchos  
con una sola mano.
Cada conjunto permite albergar 
un sistema de limpieza diferente y 
organizar los cartuchos según 
el trabajo a realizar.
Esto significa ahorrar tiempo y 
aumentar la productividad.

DC-A

Estuche de 

cartuchos

NAST 
Estación para reparación

GESTIÓN INTELIGENTE DEL CALOR

CONJUNTO DE LIMPIEZA 
Y EXTRACCIÓN

C105 
Cartuchos para NP105 y NT105

Soldering and Rework equipments for Electronics
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JBC se caracteriza por su tecnología revolucionaria capaz de recuperar la temperatura de la punta 
muy rápidamente. Esto permite al usuario soldar a baja temperatura. 

Como resultado, la vida de las puntas dura hasta 5 veces más.

El exclusivo sistema calefactor de JBC
Rápida recuperación de temperatura, mayor eficiencia en el trabajo

La mejor opción para los profesionales 
de la electrónica

soluciones       eficiencia       productiviad+ + +
POR QUÉ ELEGIR JBC

350ºC / 662ºF EN 2 SEGUNDOS SOLDAR A BAJA TEMPERATURA
Tiempo para alcanzar la mejor temperatura

Las estaciones de JBC pueden alcanzar 350ºC (662ºF) 
en sólo 2 segundos, mientras que otras marcas 

necesitan entre 10 y 90 segundos.

Proceso para realizar 3 soldaduras

La temperatura de las estaciones de JBC sólo cae 30º C (86ºF) 
mientras que la de otras marcas cae 70º C (158ºF).

 


