
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso (30.09.2005)

Relés de Estado Sólido
Circuito impreso, Monofásico DCS
Modelo RP1D

•Relé de estado sólido de CC para 
montaje en circuito impreso

• Intensidad nominal: hasta 8 ACC
• Tensión de funcionamiento: hasta 350 VCC 
• Encapsulado flexible para una vida útil más larga 
• Entrada de control: 4,25 a 32 VCC
• Aislamiento (entrada/salida): 4000 VCArms

Descripción del Producto
El relé de conexión de CC pa-
ra montaje en circuito impreso
se usa en applicaciones en las
que es necesaria una conmu-
tación rápida de pequeñas car-
gas de CC con un alto ais-

lamiento de entrada/salida de
más de 4.000 VCArms. El relé
de conexión de CC siempre
se conecta y desconecta de 
acuerdo con la tensión de
control aplicada. 

Relé de estado sólido (circ.impr.)
Número de polos
Modo de conmutación
Tensión nominal
Tensión de control
Intensidad nominal

Código de Pedido

Selección del Modelo
Modo de conmutación Tensión nominal Tensión de control Intensidad nominal

D: Conexión de CC 060:   60 VCC D: 4,25 a 32 VCC 1: 1 ACC
350: 350 VCC 4: 4 ACC

8: 8 ACC

Guía de Selección
Tensión nominal Tensión de control Intensidad nominal

1 ACC 4 ACC 8 ACC

60 VCC 4,25 a 32 VCC RP1D060D4* RP1D060D8*
350 VCC 4,25 a 32 VCC RP1D350D1

Especificaciones Generales
RP1D060... RP1D350...

Tensión de funcionamiento 1 a 60 VCC 1 a 350 VCC
Tensión de bloqueo en reposo ≥ 60 VCC ≥ 350 VCC
Marca CE Sí Sí
Homologaciones UL, cUL UL, cUL

RP 1 D 060 D 8

Diagrama de Conexiones
RP1D

* Anadir “M1” después del código de pedido para montaje a carril DIN, ej: RP1D060D4M1
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Peso Aprox. 20 g
Material de la caja PBT, gris
Terminales Aleación de cobre, estañado
Resina de relleno Caucho de silicona flexible

de combustión lenta

Especificaciones de la Caja

Especificaciones de Entrada
Temp. de funcionamiento -20° a +80°C (-4° a +176°F)
Temp. de almacenamiento -40° a +100°C (-40° a +212°F)
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Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso  (30.09.2005)

Dimensiones

Curva de Reducción

Accesorios
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Adaptador de carril DIN  M1 (foto)
Fusibles
Para más información consulte “Accesorios Generales”.
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Especificaciones de Salida
RP1D350D1 RP1D060D4 RP1D060D8

Intensidad nominal CC 1 1 ACC 4 ACC 8 ACC
a TA=40˚C CC 5 1 ACC 4 ACC 8 ACC

CC 13 1 ACC 4 ACC 8 ACC
Intensidad de trabajo mín. 1 mACC 1 mACC 1 mACC
Sobreintensidad repet. t=1 seg. 20 ACC 15 ACC 60 ACC
Corriente de fuga en reposo
a tensión nominal < 0,1 mACC < 0,1 mACC < 0,1 mACC
Caída de tensión en ON
a intensidad nominal < 0,5 V < 0,5 V < 1,0 V

RP1D

Aislamiento entrada/salida
Tensión nominal de aislamiento > 4000 VCArms

RP1D...

Tensión de control (ON) 4,25 a 32 VCC
Tensión de conexión > 3,3 VCC
Tensión de desconexión < 1 VCC
Tensión inversa < 32 VCC
Frecuencia de conmutación < 100 Hz
Retardo a la conexión
a V en ≥ 5 V < 100 µs
Retardo a la desconexión < 250 µs
Intensidad de entrada < 15mA

Especificaciones de Entrada


